MONTACK AGARRE TOTAL TURBO PRO

Adhesives Fichas de Datos de Seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emision: 12/07/2022 Fecha de revision: 12/07/2022 Version: 1.0

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre comercial : MONTACK AGARRE TOTAL TURBO PRO
UFI : YKAA-5FNS-H10D-4YX1

Cadigo de producto 1 7400507435

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al publico en general
Categoria de uso principal : Uso por el consumidor
Uso de la sustancia/mezcla . Adhesivos, sellantes

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de més informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante Distribuidor

AC Marca Adhesives, S.A. AC Marca Chile, Ltda.

Avda. Carrilet, L'Hospitalet de Llobregat, 293-297 Romén Diaz 205, oficina 402, Providencia
08907 Barcelona (Spain) Providencia. — Santiago

T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98 Chile

reach@grupoacmarca.com T 22 2355517 — 22 236 0748 - F 23553 84

infocl@acmarca.com

Distribuidor

Ceys Mexicana, S.A de C.V.

Blvd. Toluca 49-51, Colonia San Andrés Atoto Naucalpan de Juéarez, Edo
de Mex. C.P. 53500 RFC: CME 961115 NRA

MEXICO

T 01 800 88 88 362 (lada sin costo)

infomx@acmarca.com

1.4. Teléfono de emergencia

Pais Organismo/Empresa Direccion Nimero de Comentario
emergencia

Chile CITuC Avda. Libertador Bernardo 22 635 38 00
CENTRO DE INFORMACION O'Higgins 340
TOXICOLOGICA DE LA PONTIFICIA Santiago de Chile
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Espafia Servicio de Informacién Toxicologica C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y 28232 Las Rozas de Madrid toxicologicas),
Ciencias Forenses, Departamento de Informacion en
Madrid espafiol (24h/365

dias)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificaciéon de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Sensibilizacién cutanea, categoria 1 H317
Peligroso para el medio ambiente acuético — Peligro crénico, categoria 3 ~ H412
Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16
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Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiguetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)

Palabra de advertencia (CLP)
Contiene

Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

Frases EUH

Frases adicionales
Cierre de seguridad para nifios

Indicacién de peligro detectable con el tacto

2.3. Otros peligros

GHSO07

: Atencién

Masa de reaccién de sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y sebacato de metilo
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo, Trimetoxivinilsilano

H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y
jabén.

P301+P312 - En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de informacién
Toxicolégica, Tel- 91 562 04 20. En Chile llame al CITUC, centro de Informacion
Toxicolégica, fono 2-2635 38 00.

P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida publico de residuos
especiales o peligrosos en caso que éste no se haya consumido totalmente.
EUH211+EUH212 - jAtencion! Al utilizarse, pueden formarse gotas respirables peligrosas.
Una vez endurecido, si se lija, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el
aerosol ni el polvo.

No ingerir.

No aplicable

No aplicable

No contiene sustancias PBT/mPmB = 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XIll de REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartadol, debido a sus propiedades de alteraciéon
endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteracién endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado
(UE) 2017/2100 de la Comision y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién en una concentracion igual o superior al 0,1%.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable
3.2. Mezclas
Nombre Identificador del % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano N° CAS: 2768-02-7 3,0-4,0 Flam. Liq. 3, H226
N° CE: 220-449-8 Acute Tox. 4 (Inhalacién), H332
Ne indice: 014-049-00-0 Skin Sens. 1B, H317
Dioxido de titanio N° CAS: 13463-67-7 1-2 Carc. 2, H351

N° CE: 236-675-5

N° indice: 022-006-002
REACH-no: 01-2119489379-
17
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MONTACK AGARRE TOTAL TURBO PRO
Fichas de Datos de Seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Nombre Identificador del % Clasificacion segun Reglamento

producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) N° CAS: 52829-07-9 0,3-0,5 Eye Dam. 1, H318

N° CE: 258-207-9 Repr. 2, H361f

REACH-no: 01-2119537297- Aquatic Acute 1, H400

32 Agquatic Chronic 2, H411
Masa de reaccion de sebacato de bis(1,2,2,6,6- N° CAS: 1065336-91-5 0,3-0,5 Skin Sens. 1A, H317
pentametil-4-piperidilo) y sebacato de metilo N° CE: 915-687-0 Agquatic Acute 1, H400
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo REACH-no: 01-2119491304- Aquatic Chronic 1, H410

40

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la

respiracion.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritaciéon o
con la piel erupcién cutanea: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Aclarar los ojos con agua como medida de precaucién.
con los ojos
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion  : Llamar a un centro de informacion toxicolégica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Sintomas/efectos después de contacto con la piel . Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincion apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Didxido de carbono.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos en caso . Posible emision de humos téxicos.
de incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincién de incendios : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato autbnomo y aislante de
proteccion respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccién : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacion, ver seccion 8 :
"Control de la exposicion-proteccion individual”.
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MONTACK AGARRE TOTAL TURBO PRO
Fichas de Datos de Seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberaciéon al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Procedimientos de limpieza . Absorber el liquido derramado mediante un producto absorbente.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacién, ver seccién 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulaciéon segura . El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Evitar respirar el polvo/el humol/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar un equipo de
proteccion individual.

Medidas de higiene . Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo. Lavar las
prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su
utilizacion. Lavarse las manos después de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de més informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Dioxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas con un diametro aerodinamico <10 pm]
(13463-67-7)

Espafia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local Dioxido de titanio
VLA-ED (OEL TWA) [1] 10 mg/m?
Referencia normativa Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2019. INSHT

Etilenbis(oxietileno) bis[3-(5-tert-butil-4-hidroxi-m-tolil)propionato] (36443-68-2)

Espafia - Valores limite de exposicién profesional

VLA-ED (OEL TWA) [1] 3 mg/me

VLA-EC (OEL STEL) 10 mg/m?

Metanol (67-56-1)

UE - Valor limite de exposicion profesional indicativo (IOEL)

Nombre local Methanol
IOEL TWA 260 mg/m3
IOEL TWA [ppm] 200 ppm
Comentarios Skin
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MONTACK AGARRE TOTAL TURBO PRO

Fichas de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Metanol (67-56-1)

Referencia normativa

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Espafia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Metanol (Alcohol metilico)
VLA-ED (OEL TWA) [1] 266 mg/m3
VLA-ED (OEL TWA) [2] 200 ppm

Comentarios

Via dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportacion por la via
cutanea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan
medidas para prevenir la absorcién. En estas situaciones, es aconsejable la utilizacion del
control biolégico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante),
VLB® (Agente quimico que tiene Valor Limite Biol6gico), VLI (Agente quimico para el que
la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo).

Referencia normativa

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Esparfia 2021. INSHT

Espafia - Valores limite biol6gicos

Nombre local

Metanol (Alcohol metilico)

BLV

15 mg/I Pardmetro: Metanol - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada
laboral - Notas: F (Fondo. El indicador esta generalmente presente en cantidades
detectables en personas no expuestas laboraboralmente. Estos niveles de fondo estan
considerados en el valor VLB), | (Significa que el indicador biolégico es inespecifico
puesto que puede encontrarse después de la exposicidn a otros agentes quimicos)

Referencia normativa

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Esparfia 2021. INSHT

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de mas informacién

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de mas informacién

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de més informacién

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mas informacion

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

8.2.2. Equipos de proteccién personal

Simbolo/s del equipo de proteccion personal:

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccién ocular:
Gafas quimicas o gafas de seguridad

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccidn de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de proteccién adecuada
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MONTACK AGARRE TOTAL TURBO PRO

Fichas de Datos de Seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Proteccién de las manos:
Guantes de proteccion

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccidn de las vias respiratorias:

En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. Si durante la manipulacion puede producirse exposicion por
inhalacion, se recomienda el uso de un equipo de proteccion respiratoria.

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de mas informacién
8.2.3. Control de la exposiciéon ambiental

Control de la exposicién ambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado

Color

Olor

Umbral olfativo

Punto de fusion

Punto de congelacion

Punto de ebullicion
Inflamabilidad

Limites de explosion

Limite inferior de explosividad
Limite superior de explosividad
Punto de inflamacion
Temperatura de autoignicion
Temperatura de descomposicion
pH

Viscosidad, cinematica
Solubilidad

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow)
Presién de vapor

Presion de vapor a 50°C
Densidad

Densidad relativa

Densidad relativa de vapor a 20 °C
Caracteristicas de las particulas

9.2. Otros datos

Liguido
Blanco.

No disponible
No disponible
No aplicable
No disponible

: > 100 °C (valor estimado)

No inflamable.
No disponible
No disponible
No disponible

: ~81°C

No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No aplicable

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de mas informacién

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de mas informacién

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacion, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulacién recomendadas (véase la seccién 7).
10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de mas informacién

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacion, no deberian de generarse productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutanea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalacion) : No clasificado

Diéxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas con un diametro aerodinamico <10 pm]
(13463-67-7)

DL50 oral rata > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS
870.1100 (Acute Oral Toxicity)

DL50 oral > 5000 mg/kg de peso corporal
DL50 via cutanea > 10000 mg/kg de peso corporal
CL50 Inhalacioén - Rata (Polvo/niebla) > 6820 mgl/l

Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9)

DL50 oral rata 3700 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral
toxicity - Acute Toxic Class Method)

DL50 cutanea rata > 3170 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

CL50 Inhalacion - Rata 0,5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Masa de reaccién del sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y del sebacato de metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidilo (1065336-91-5)

DL50 oral rata 3230 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral
toxicity - Acute Toxic Class Method), 95% CL: 2615 - 4247

DL50 cutanea rata > 3170 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Corrosion o irritacién cutaneas . No clasificado

Dioxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas con un diametro aerodinamico <10 pm]
(13463-67-7)

pH ‘7

Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9)

pH ‘9,7

Lesiones oculares graves o irritacion ocular : No clasificado
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Didxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas con un diametro aerodinamico <10 pm]
(13463-67-7)

pH ‘7

Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9)

pH ‘ 9,7

Sensibilizacion respiratoria o cutanea : Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado.

Dioxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas con un diametro aerodinamico <10 pm]
(13463-67-7)

Grupo CIIC 2B - Posiblemente carcinégenico en humanos

Toxicidad para la reproduccién : No clasificado

Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7)

NOAEL (animal/macho, FO/P) 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Combined
Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

NOAEL (animal/hembra, FO/P) 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Combined
Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos : No clasificado
(STOT) — exposicion Unica
Toxicidad especifica en determinados 6rganos : No clasificado

(STOT) — exposicion repetida

Masa de reaccién del sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y del sebacato de metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidilo (1065336-91-5)

NOAEL (oral, rata, 90 dias) 300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose
28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28
Days) Toxicity (Oral))

Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7)

LOAEL (oral, rata, 90 dias) 62,5 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening
Test)

NOAEL (oral, rata, 90 dias) < 62,5 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening
Test)

Peligro por aspiracion : No clasificado

Masa de reaccion del sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y del sebacato de metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidilo (1065336-91-5)

Viscosidad, cinematica ‘ 478 mm2/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm2/s)’

Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7)

Viscosidad, cinematica ‘ 0,7 mm2/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm2/s)’

11.2. Informacién sobre otros peligros

No se dispone de mas informacién
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SECCION 12: Informacion ecologica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general : Nocivo para los organismos acuéaticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio : No clasificado

ambiente acuético

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio : Nocivo para los organismos acuéaticos, con efectos nocivos duraderos.

ambiente acuatico

Didxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas con un diametro aerodinamico <10 pm]
(13463-67-7)

CL50 - Peces [1] 155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka

CES50 - Crustaceos [1] 19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CES50 - Crustaceos [2] 27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CES50 - Otros organismos acuaticos [1] > 10000 mg/l waterflea

CES50 - Otros organismos acuaticos [2] > 10000 mg/I

CES50 72h - Algas [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (croénico) 2 2,92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9)

CL50 - Peces [1] 5,29 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
CES50 - Crustaceos [1] 8,6 mg/l
CES50 72h - Algas [1] 0,705 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

CE50 96h - Algas [1] 1,9 mg/l Source: OECD Screening Information Data Set

CEr50 algas 0,705 mg/|

LOEC (crénico) 0,61 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (croénico) 0,23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Masa de reaccion del sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y del sebacato de metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidilo (1065336-91-5)

CL50 - Peces [1] 0,9 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CES50 72h - Algas [1] 1,68 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

CES50 72h - Algas [2] 0,42 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7)

CL50 - Peces [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CES50 - Crustaceos [1] 168,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CES50 72h - Algas [1] > 957 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous hame:

Scenedesmus subspicatus)

LOEC (cronico) 52,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (croénico) 28,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: ‘21 d'

12.2. Persistenciay degradabilidad

No se dispone de mas informacién
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12.3. Potencial de bioacumulacién

Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) 6,5

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow) 0,35

Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) -0,82 Source: ECHA Registered substances

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de mas informacién

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de mas informacién

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de mas informacién

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de mas informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos . Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA/ ADN/ RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Nimero ONU o nimero ID

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

14.4. Grupo de embalaje

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

14.5. Peligros para el medio ambiente

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre
No regulado
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Transporte maritimo
No regulado

Transporte aéreo
No regulado

Transporte por via fluvial
No regulado

Transporte ferroviario
No regulado

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

Anexo XVIlI de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene sustancias sujetas a restricciones segun el anexo XVII de REACH

Anexo XIV de REACH (lista de autorizacion )

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la
exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos.

Reglamento POP

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre
contaminantes organicos persistentes

Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) n° 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la
comercializacion y la utilizacién de precursores de explosivos.

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene sustancias sujetas al Reglamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la
fabricacion y comercializacién de ciertas sustancias utilizadas en la fabricacion ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas.

15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de mas informacién

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluaciéon de la Seguridad Quimica
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SECCION 16: Otra informacién

Abreviaturas y acronimos:

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores
ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ATE Estimacion de la toxicidad aguda

FBC Factor de bioconcentracién

VLB (Valor Limite Valor limite biolégico

Biolégico)

DBO Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)

DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

N° CE nimero CE

CE50 Concentracion efectiva media

EN Norma europea

ClC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asaciacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas

LD50 Dosis letal para el 50 % de una poblacién de pruebas (dosis letal media)
LOAEL Nivel més bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracion sin efecto observado

OCDE Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econémicos

VLA Limite de exposicién profesional

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril
FDS Fichas de Datos de Seguridad

STP Estacién depuradora

DTO Necesidad tedrica de oxigeno (BThO)

TLM Tolerancia media limite

cov Compuestos orgéanicos volatiles

N° CAS nimero CAS

N.E.P No especificado en otra parte

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

ED Propiedades de alteracion endocrina
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Texto integro de las frases Hy EUH:

EUH211+EUH212 jAtencion! Al utilizarse, pueden formarse gotas respirables peligrosas. Una vez endurecido, si se lija, puede formarse
polvo respirable peligroso. No respirar el aerosol ni el polvo.

Acute Tox. 4 (Inhalacién) | Toxicidad aguda (por inhalacién), categoria 4

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuético — Peligro agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 1

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2

Carc. 2 Carcinogenicidad, categoria 2

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1

Flam. Lig. 3 Liquidos inflamables, categoria 3

H226 Liguidos y vapores inflamables.

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H351 Se sospecha que provoca cancer.

H361f Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Repr. 2 Toxicidad para la reproduccion, categoria 2

Skin Sens. 1A Sensibilizacién cutanea, categoria 1A

Skin Sens. 1B Sensibilizacién cutanea, categoria 1B

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el
Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Skin Sens. 1

H317 Método de calculo

Aquatic Chronic 3

H412 Método de calculo

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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