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FICHA TÉCNICA 
CLIMATIC Burlete Aislante Autoadhesivo  

 

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 
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Descripción del producto 
 
Ceys Climatic Burlete Aislante Autoadhesivo está 
especialmente indicado para el aislamiento de todo tipo de 
puertas y ventanas del frío, corrientes de aire, ruido, 
contaminación y calor.  
 
Su nueva tecnología permite un ahorro energético de hasta 
35 %.  
 
 
Características técnicas 
 

Colores   Blanco y marrón 

Dimensiones  
6 m x 9 mm 
6 m x 12 mm 

Temperatura de aplicación  +5 hasta +25 °C 

Duración  Hasta 8 años 

 
 
Propiedades  
 

➢ Impermeable 
➢ Alto poder de adhesión 
➢ Fácilmente limpiable 

 
 
Aplicaciones 
 
Aislamiento de todo tipo de puertas y ventanas.  
 

Modo de empleo 
 
Preparación de superficies: 
 
Las superficies a adherir deben encontrarse limpias y secas 
en la totalidad de lo posible. 
 
Aplicación: 
 
Medir la longitud del burlete necesario y cortar.  
 
Quitar el plástico protector sin tocar el adhesivo con la yema 
de los dedos.  
 
Colocar en la superficie deseada y presionar.  
 
 
Disolución y limpieza 
 
El producto puede retirarse ejerciendo esfuerzos de pelado. 
En el caso de quedar restos de adhesivo, eliminar con Paso 
Elimina Adhesivos.   
 
 
Almacenaje 
 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su 
envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. 

En su envase original la vida del producto es de 60 meses,  
 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Manténgase el producto alejado de los niños. 
 
Este artículo entraría dentro de la definición de artículo 
establecida por el Reglamento (CE) nº 1907/2006, REACH y 
que, según se especifica en la Guía de Elaboración de Fichas 
de Seguridad publicada por la ECHA (Agencia Europea de 
Productos Químicos), no es necesario que dispongan de 
Fichas de Seguridad para su comercialización.  
 
 
En última instancia será responsabilidad del usuario 
determinar la idoneidad final del producto en cualquier 
tipo de aplicación.  
 
 
 
 
 

 
 


